
Kontinuierliches Dosieren und Mischen von 
Aktivkohlepulver für die Rauchgasreinigung

Referenz-Objekt

Nr. 8

techNOlOgie füR die schüttgutiNdustRie

Aktivkohlepulver (Powdered Activated  
carbon, PAc) wird dosiert dem Rauchgas-
kamin zugeführt, um dioxine, furane, 
Quecksilber und andere schwermetalle   
zu entfernen.

stahlöfen, Verbrennungsanlagen,  
sinteranlagen

das Aktivkohlepulver wird in einem  
Normalstahl- oder gfK-silo gelagert,  
welches mit staubfilter, instrumentierung, 
fluidisations- und entleerungseinrichtung 
ausgestattet ist. der transport zum dosier-
punkt erfolgt mit hilfe einer pneumatischen 
injektorförderung. Zwischen Anlage und 
dosierpunkt sind distanzen von mehreren 
hundert Metern möglich.

die Aktivkohle wird entweder durch ein 
hochpräzises volumetrisches oder gravime-
trisches dosiergerät proportional zum 
Rauchgasfluss dosiert. ein statischer 
Mischer sorgt für eine homogene 
Kohlekonzentration im gesamten 
Kanalquerschnitt. er übernimmt die  
gleichmäßige Verteilung von wenigen  
gramm Aktivkohle in Rohren mit  
> 100.000 m3/h Rauchgas.

die dosieranlagen arbeiten vollständig  
automatisch dank einer lokalen dosier-
steuerung mit Anschluss an eine sPs-
steuerung. die instrumentierung erfüllt 
höchste Ansprüche.

Anwendung:

Einsatz:

Gericke 
Technologie:

Gericke hat diese Anlage als  

schlüsselfertiges Projekt geliefert; 

Steuerungen, Silo, pneumatische  

Förderung zur Dosierstelle, statischer 

Mischer und Montage vor Ort.  

Für Aktivkohlepulveranlagen zur  

Rauchgasreinigung arbeitet Gericke 

mit Norit zusammen, dem weltweiten 

Spezialisten für Aktivkohle. Dank der 

kombinierten Technologie von  

Gericke und Norit stehen unseren  

Kunden moderne Lösungen für  

umweltschutzbezogene Heraus- 

forderungen zur Verfügung.
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Aktivkohlepulver 

160 – 600 kg/m3

Je nach Anlagengröße 80 – 100 m3

Je nach Rauchgasvolumen und 
Verschmutzungsgrad 2 – 120 kg/h

100 % staubfreier Betrieb mit hoher 
genauigkeit, hohe Verwirblungseffizienz 
im statischen Mischer

die von gericke gelieferten dosieranlagen 
für Aktivkohle erfüllen die geltenden 
AteX-Anforderungen und Vorschriften

Fördergut: 

Schüttgutdichte:

Silovolumen:

Dosierkapazität:

Besonderheit:

ATEX:

Legende:
1 Verbrennungsofen stahlwerk
2 silo Aktivkohle
3 differentialdosierwaage mit injektor
4 statischer Mischer
5 filter
6 Kamin
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Weitere informationen zu unseren Produkten, dienstleistungen, 

Vertriebspartner und vieles mehr finden sie unter 
www.gericke.net

Gericke Vertretung:

BR-09050-000 St. André
Tel. +55 11 2598 2669
gericke.br@gericke.net

Das gravimetrische Dosiergerät unter 
dem Silo.


