
Descarga cuidadosa de perborato sódico 
tetrahidrato desde camión cisterna mediante 
transporte neumático por impulsos

Referencia 

no. 6

Pautas a seguiR en el tRatamiento de PRoductos a gRanel

descarga de camión cisterna; instalación 
de transporte; longitud de transporte 
21 m, de ellos 12 m en vertical

labud d.o.o., Zagreb (croacia)

descarga cuidadosa de camión cisterna; 
sistema Pta-Pl (Pulseline®). estación 
móvil de acoplamiento con control 
secuencial automático, dispositivo 
adicional para la adición controlada y 
sincronizada de aire secundario a 
lo largo de la tubería (patentado).

Vaciado del camión cisterna y transporte 
de perborato sódico tetrahidrato al silo 
sin apenas abrasión

Perborato sódico tetrahidrato (aditivo de 
detergente); densidad a granel: 0,8 kg/l 

ds50 aprox. 300 μm; bien fluido

8 t/h ó 10 m3/h

camión cisterna (30 m3)

silo de almacenamiento

transporte sin polvo y apenas sin abrasión. 
Funcionamiento fiable en verano y en 
invierno; utilización de aire comprimido 
seco y limpio procedente de la red de aire 
comprimido propia de la fábrica. 
caudal de aire de transporte mínimo 

Proyecto:

Cliente: 

Tecnología Gericke:

Objetivo:

Material 
transportado:

Tamaño del grano y 
propiedades:

Potencia:

Producto 
procedente de:

Producto con 
destino a:

Requiso especial:
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El granulado de suplemento de detergente 

se suministra en un camión cisterna y se  

transporta neumáticamente  a un silo. este 

nuevo transporte cuidadoso por medio del 

sistema móvil de descarga de camión cisterna 

Pta-Pl (Pulseline®) sustituye a la descarga 

directa de camión cisterna con altas veloci-

dades de transporte que se utilizaba hasta la 

fecha, y permite una reducción del porcentaje 

de partículas finas de aproximadamente el 

15%.

desde el silo, el producto se transporta otros 

60 m hasta un silo de almacenamiento diario. 

aquí también se utiliza un transporte neumá-

tico cuidadoso mediante depósito a presión y 

aire de bypass regulado y sincronizado.
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Leyenda:
1 camión cisterna
2 unidad móvil de descarga de camión 
 cisterna Pta-Pl
3 control
4 activador de Pl
5 silo
6 Pta-Pl 160 
7  silo diario
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