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Casestudie nr. 1

Pneumatisch transportsysteem in dichte 
fase voor een kalksteenfabriek

Beschrijving	 Transportsysteem over een horizontale afstand van 
160 meter, 30 meter verticale lift met 6 transport bochten.

Klant	 Kalksteenverwerkingsinstallatie.

Gericke	 Continu pneumatisch dichte fase PTA systeem met 
technologie 	 dubbel drukvat (transmitter) opstelling, elk 650 liter 

met volautomatische volgordeschakeling.

Toepassing	 Transport van kalksteenpoeder van de productielocatie 
naar een afgelegen silo over een totale afstand van 
190 meter.

Getransporteerd	 Kalksteen in poedervorm. (bulkdichtheid 0,63 kg/liter).
materiaal

Deeltjesgrootte, 	 3 tot 4 micron. Slijpmiddel.
fysisch 
eigenschappen

Productbron	 Interne bulkopslag silo.

Product	 Via externe silo naar spoorwegtankwagens.
Bestemming

Transportsnelheid	 20 ton per uur.

Systeem vereisten	 Stofvrije overbrenging van het product met minimale 
slijtage. Volledig betrouwbare werking gedurende het 
gehele proces. Continu transportbedrijf binnen en buiten 
het gebouw, onder variabele temperatuur omstandigheden.

Dit zeer effectieve Gericke systeem 
heeft een verwerkingscapaciteit 
van 20 ton per uur. De hoge 
pijpleidingbelasting maakt 
transport met een minimale 
hoeveelheid lucht en een 
klein filter mogelijk. De lage 
transportsnelheid zorgt er 
ook voor dat slijtage tot een 
absoluut minimum wordt beperkt, 
en speciale leidingbochten 
zijn daarom niet nodig. De 
geoptimaliseerde lay-out van 
de installatie garandeert een 
effectieve en betrouwbaar 
transport van het product, zelfs 
bij sterk wisselende temperatuur 
omstandigheden.
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De eisen aan het systeem waren om 
zeer fijn en abrasief kalksteenpoeder 
te transporteren van een silo in het 
productiegebouw, over een spoorlijn 
en in de tweede silo op het laadpunt 
bij het spoor. Het eerder geïnstalleerde 
pneumatische transportsysteem 
voldeed niet langer aan deze strenge 
eisen.

Het Gericke dichte fase PTA 
transportsysteem bood de perfecte 
oplossing. Het systeem, met twee 
transmitters voldeed aan alle 
productie-eisen van de klant door 
een aanzienlijke verhoging van de 
output en gelijktijdig vermindering 
van slijtage en ook het minimaliseren 
van de benodigde hoeveelheid lucht.

•• Gericke biedt een complete 
turn-key service voor 
systeemimplementatie, inclusief 
alle besturingen, installatie en 
inbedrijfstelling.

•• Het Gericke technische personeel 
is beschikbaar om u te helpen bij 
het behandelen van stortgoederen 
en kunnen proefsystemen op 
ware grootte testen.

Legende

1 Productiegebouw
2 Tussenopslag
3 Gericke dubbelzender

4 Gericke pneumatische dichte fase PTA transport, 
190 m totale lengte

5 Filter
6 Laadsilo voor spoorwegtankwagen 
7 Spoorweg tankwagen
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