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Casestudie nr. 3

Pneumatisch transport Lijn in reactorvat

Beschrijving	 Pneumatisch systeem voor het transport van dichte fasen 
over een afstand van 200 meter.

Opdrachtgever	 Solvay.

Gericke	 Dichte fase PHF transportsysteem dat product in 
technologie 	 een reactorvat injecteert. Het reactorvat staat onder 

en het transportvat is gemonteerd op load cells met 
volautomatische sequentiecontroles.

Toepassing	 Vervaardiging van speciaal rubber; PVC-stabilisatoren en 
aanverwante producten om de verwerkingscapaciteit te 
verhogen.

Deeltjesgrootte, 	 Natuurlijke vezels, bulkdichtheid 0,1–1,3 kg/liter. 
fysische 
eigenschappen

Materiaaleigen-	 Sommige producten zijn zeer slecht stromend.
schappen

Systeem eisen	 Transporteren van product met uiteenlopende 
bulkdichtheid; direct in een drukvat met roerwerk; punt 
van injectiepunt bevindt zich onder het vloeistofniveau; 
gewichtscontrole van elke partij om het proces te 
controleren.

Dit zeer innovatieve 
transportsysteem van 
Gericke onderstreept hun 
vaardigheden op het gebied van 
transporttechniek. Het meng- en 
oplossingsproces wordt verbeterd 
door de technologie van directe 
invoering in het ontvangstvat. 
Extra uitrusting zoals trechters 
en draaisluizen zijn niet nodig, 
waardoor verdere kosten worden 
vermeden.
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•• Gericke biedt een testfaciliteit 
voor het regelen van full 
scale proefopstellingen onder 
industriële omstandigheden.

•• Engineering, levering, installatie 
en inbedrijfstelling van 
apparatuur inclusief PLC door 
Gericke.
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Elke partij wordt in de zendvat 
gewogen en naar het reactorvat 
getransporteerd. De overdruk in de 
reactor varieert tussen 0,1 en 2 bar. 
Een intelligente besturingseenheid 
zorgt voor de juiste transportdruk

door het Gericke PHF-
transportsysteem voor dichte fase. 
De klant kan zo het meng- en 
oplossingsproces verbeteren.

1

Legende

1 Big Bag ledigingsstation
2 Transportvat op load cells
3 Injectiespuitmond
4 Reactorvat onder druk
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