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Casestudie nr. 5

Continu mengen van 
zoetwareningrediënten

Betreft Continu mengsysteem.

Opdrachtgever Kwaliteitsvoedingsproducenten. Systemen voor grote 
volumes.

Beschrijving Doseren en mengen van zoetwareningrediënten, 
chocolade en drankpoeders voor continue 
productieprocessen.

Product Diverse soorten ingrediënten met verschillende 
eigenschappen zoals suiker, pectine, citroenzuur 
cacao, vanille, thee en natriumbicarbonaat.  
De deeltjesgrootte varieert van ontbijtgranenvlokken  
tot fijne poeders.

Vereisten Productie op basis van volume, nauwkeurige dosering, 
hoge mate van homogeniteit, lage opvoerhoogte, 
gemakkelijk te reinigen en lage kapitaalinvestering.

Gericke Elk ingrediënt wordt getransporteerd naar
Technologie gravimetrische „loss-in-weight” feeders bestuurd door 

een enkele Gericke UC 500 microprocessor. Deze 
berekent het recept en regelt de dosering van alle 
feeders. Deze eenheden doseren het product direct in 
de GCM continue menger van waaruit het gemengde 
product wordt geleverd aan het verdere proces.

Speciale vereisten Continu mengen wordt vaak gebruikt voor kleine 
eindverpakkingen en sachets vanwege de hoge 
mate van dispersie. De systemen zijn volledig 
geautomatiseerd en gemakkelijk schoon te maken.

Gericke heeft deze belangrijke 
procesapparatuur in de vorm van 
gravimetrische doseersystemen 
en continue mengers ontwikkeld 
op basis van eigen onderzoek en 
ontwikkelingsprogramma’s.
Het systeem is bijzonder succesvol 
in het verwerken van breekbare 
componenten zonder schade en het 
opnemen van vloeistoffen tot een 
hoog percentage.
Continu mengen heeft vele voordelen:

� Hoge graad van homogeniteit
� Geen productscheiding
� Geautomatiseerde 

behandelingstechnieken (geen 
containers of zakken)

� Weinig ruimte nodig Laag 
stroomverbruik

� Minimale bron voor onzuiverheden
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DIW – continu doseersysteem.

De apparatuur is mobiel en 
gemakkelijk te reinigen in een 
gecontroleerde omgeving, zoals een 
wasplaats, die verwijderd kan zijn 
van de productieruimte. Injectie van 
vloeistof kan worden gebruikt voor 
agglomeratie processen.

De besturing van de installatie 
geschiedt via een enkel  
PLC-paneel met 
bedieningsinterfaces en grafische 
visualisatie. De feeder besturing 
vormt een geïntegreerd onderdeel 
van de totale PLC-systeem.

 • Gericke biedt een complete 
turn-key service voor 
systeemimplementatie, inclusief 
alle besturingen, installatie en 
inbedrijfstelling.

 • Gericke is in staat om 
testfaciliteiten voor 
mengen, agglomeratie, 
coating en thermische 
warmteoverdrachtsprocessen. 
In alle gevallen worden uitgebreide 
testrapporten ter beschikking 
gesteld.

Legende

1 Hopper
2 Centrifugaalzeef
3 Loss-in-weight feedes

Schema van continu mengproces

1

2

3

4

5

6

4 Continue menger
5 Pneumatisch dichte fase transportsysteem 
6 Systeemassemblage


