
Leading Edge Powder Processing Technology

Casestudie nr. 6

Voorzichtig lossen van natriumperboraat 
uit bulkwagens door pneumatisch 
transport

Onderwerp	 Lossen van bulkwagens; transportsysteem; transport 
afstand 9 meter horizontaal, 12 meter verticaal. 

Opdrachtgever	 Labud d.o.o., Zagreb, Kroatië.

Gericke	 Voorzichtig lossen van bulktankers; PTA-PL-systeem 
technologie 	 (Pulseline®). Mobiel docking station met geïntegreerde 

besturingseenheid, aanvullende uitrusting voor 
gecontroleerde en gepulseerde secundaire lucht,  
injecties langs de pijp (gepatenteerd).

Toepassing	 Lossen van bulktankwagen en wrijvingsarm transport  
van natriumperboraat-tetrahydraat naar de bulksilo.

Getransporteerd	 Natriumperboraat tetrahydraat (waspoeder ingrediënt); 
materiaal 	 bulkdichtheid: 0,8 kg/l.

Deeltjesgrootte, 	 Ds50 ca. 300 μm; fysisch vrij stromend, breekbaar. 
eigenschappen

Output	 8 t/h of 10 m3/h. 

Productbron	 Bulkwagen (30 m3). 

Product	 Silo voor opslag 
bestemming

Systeem vereisten	 Stofvrij en wrijvingsarm transport. Betrouwbare werking 
in zomer en winter; gebruik van gedroogde en gezuiverde 
perslucht uit het bestaande persluchtsysteem in de 
fabriek. Minimaal transportluchtvolume.
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Legende

1 Bulktanker
2 Mobiele PTA-PL losinrichting voor bulktankwagens 
3 Bedieningspaneel
4 PL-activator

5 Opslagsilo 
6 PTA-PL 160
7 Dagcontainer

Fijnkorrelig waspoeder wordt geleverd in een 
bulkwagen en pneumatisch vervoerd naar een 
opslagsilo. De nieuwe uitrusting bevat het PTA-
PL mobiele bulklostsysteem met zachte werking 
(Pulseline®) dat het oorspronkelijke bulksysteem 
met hoge snelheid vervangt waardoor het aandeel 
fijne deeltjes met ongeveer 15% wordt verminderd!

Het product wordt 60 m getransporteerd van 
de opslagsilo naar de dagcontainer. Ook over 
dit traject wordt het langzaam getransporteerd 
door middel van pneumatisch transport met behulp 
van een druktank en gecontroleerde pulserende 
bypass-lucht.
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