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Casestudie nr. 10

Verkleining van filterkoeken  
met de Gericke Nibbler

Toepassing 	 Het scheiden van vaste stoffen uit een suspensie door 
filtreren, centrifugeren of drogen. Vervolgens breken van 
de filterkoek.

Proces	 De suspensie wordt in de pers gepompt. De vaste deeltjes 
worden afgezet op het filtermedium en vormen filterkoeken 
op de filterplaten. 

	 Om zoveel mogelijk vloeistof uit de filterkoek te persen, 
worden de platen onder hoge druk samengeperst door  
een hydraulische pers.

	 Het modulaire ontwerp van de filterpersen kan filter 
oppervlakken van 1 tot 1000 m2 leveren.

 	 De samengeperste filterkoeken zijn vaak tot 1 m2 groot 
en enkele centimeters dik. 

	 Het product heeft tot 50% restvocht wanneer het product 
uit de filterpers komt. De geperste filterkoeken worden 
verkleind tot de vereiste granulaatgrootte door een breker, 
een zogenaamde nibbler.

Gericke 	 Gericke nibblers zijn geschikt voor het verkleinen 
Technologie 	 van agglomeraten en klonten na opslag, droogprocessen 

of voor het recyclen van afgekeurde producten.

Speciaal kenmerk	 Sommige producten zijn tixotroof, dat wil zeggen dat 
de viscositeit afneemt bij toenemende afschuifkracht, 
waardoor verdere verwerking moeilijker wordt.

	 De nibbler breekt de filterkoeken zeer effectief met zijn 
breekrooster. Het product wordt afgevoerd rechtstreeks in 
een vulstation voor vaten door een verzameltransportband.



WWW.GERICKEGROUP.COM

•• Als producten met een hoog 
restvochtgehalte worden gebroken, 
is een gatgrootte van ten minste 
10 mm aanbevolen om aankoeken te 
voorkomen op de breekrooster.
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Verwerking van de filterkoek in de Nibbler

In de meeste gevallen wordt de koek gebroken.

Het centrale onderdeel van een brekersysteem is een 
breker (nibbler).

Deze bestaat uit een rotor en een breekrooster. 
De filterkoek wordt continu uit de filterpers verwijderd 
en naar de nibbler gevoerd. De invoeropening 
van de nibbler wordt aangepast aan de grootte 
van de filterkoek.

De rotor van de nibbler draait met ongeveer 
80 omwentelingen per minuut.

De stroken drukken de volledige lengte van de filterkoek 
tegen de breekrooster. De versnipperde vaste deeltjes 
worden opgevangen in een tank of container.

Zeefgrootte: 1 tot 25 mm 
Doorvoercapaciteit (1): 1 ́500 – 24 ́000 l/h 
Rotor (2): 1,1 – 5,5 kW

(1) De effectieve verwerkingscapaciteit hangt  
af van de producteigenschappen en van de korf- 
en eefconstructie.

(2) Toerental 60 - 80 omw/min; optionele en speciale 
rotoren beschikbaar.

Gericke heeft onlangs een verkleinsysteem geleverd aan 
een chemische fabriek.

In de installatie zijn de nibbler, het toevoersysteem en de 
uitvoercontainer gemonteerd op een beweegbaar frame. 
Het beweegt over de gehele lengte van de filterpers om de 
filterkoeken te verwerken.

In kleinere filtersystemen wordt het verpulverde filtraat 
opgeslagen in een reservoir.
Bij zeer grote filterpersen is het beter een transportband 
onder de nibbler te installeren om het filtraat naar een silo te 
transporteren.


