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Casestudie nr. 12

GERICKE SLIJTBOCHT OPEREERT BIJ EEN
VAN DE GROOTSTE MOLENBEDRIJVEN
IN ZWITSERLAND

Object Graanverwerkingsinstallatie voor de productie van meel,
griesmeel en vlokken.

Klant Swissmill Zurich (dochteronderneming van Coop Group,
Zwitserland).
Doel Het graan komt over het algemeen per trein aan bij

Swissmill, waar het een grondige reiniging ondergaat
voordat het wordt opgeslagen. Zodra dit is gebeurd,
moeten de producten veilig naar de silo’s, molens

of machines worden getransporteerd voordat ze als
eindproduct per vrachtwagen de fabriek verlaten.

Dankzij hun robuuste constructie en ruimtebesparende
eigenschappen worden Gericke slijtbochten al meer dan
tien jaar gebruikt in omvangrijke transportlijnen.

Product Meer dan 100 verschillende soorten meel, griesmeel
en vlokken worden geproduceerd bij Swissmill.

Het primaire aanbod omvat zachte en harde tarwe, haver,
mais, meelmengsels, speciale meelsoorten, geéxtrudeerde
producten en aangepaste mengsels.

Afhankelijk van het product kan tot 1000 ton per dag
verwerkt worden.




Met Gericke slijtbocht Zonder Gericke slijtbocht

Gericke technologie

Momenteel zijn er ongeveer 90 Gericke slijtbochten van de maat 65/90 tot
150/90 in gebruik in de gedeeltelijk in gebruik zijnde gebouwen van Swissmill.

Swissmill’s laatste graanschuur bouwproject ,,Kornhaus” is nu in volle gang
en zal de hoogte van de silo uitbreiden van 40 m tot 120 m. Veel van de
bestaande transportleidingen voor bijproducten moesten worden verplaatst
naar andere delen van het gebouw om plaats te bieden aan dit project.

Dankzij hun langdurige positieve relatie met Gericke, zullen de molenaars van
Swissmill de slijtbochten ook gebruiken voor hun nieuwe transportleidingen.

De voordelen ten opzichte van bochten met een lange straal zijn als volgt

* Verminderde turbulentie dankzij de gepatenteerde afbuigkamer
* Compacte leidingconstructie

* Behoedzaam producttransport

* Verminderde slijtage van de leidingen

* Minimale drukverliezen

* Minder wrijving van het product

* Geen engelhaarvorming

* Snelle installatie

WWW.GERICKEGROUP.COM

Casestudie nr. 12

0
§
H



