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DOSEREN EN MENGEN VAN actieve kool  
in poedervorm (PAC) Voor 
WATERBEHANDELING

Onderwerp 	 Gericke levert een totaaloplossing voor de opslag en dosering van actieve 
kool in poedervorm (PAC) in afvalwater zuiveringssystemen. Het systeem 
voldoet aan de EU Kaderrichtlijn Water (WDF), voor de verwijdering 
van slecht opgeloste of niet biologisch afbreekbare organische stoffen 
in industrieel, ziekenhuis- of stedelijk afvalwater.

Proces 	 De installatie bestaat uit een silo of een big bag opslag apparatuur 
gecombineerd met een doseer- en menginstallatie.

	 Een gravimetrische doseersysteem voert eveneens 
PAC toe aan de afvalwaterstroom door middel van 
een oplosconus.

	 Afhankelijk van de kwaliteit van het afvalwater varieert  
de hoeveelheid toegevoegde PAC, deze schommelt 
tussen de 10 en 30 mg/l. De contacttijd van de PAC  
in het afvalwater is gewoonlijk tussen 15 minuten  
en 2 uur.

Toepassing 	 Slecht opgeloste of niet biologisch afbreekbare 
organische stoffen, opgelost organisch materiaal, 
organische microverontreinigingen medicinale 
residuen, gechloreerde oplosmiddelen, detergenten 
aroma’s, gehalogeneerde koolwaterstoffen, PAK’s en opgeloste oliën.

	 PAC wordt ook gebruikt voor de bepaling van het chemisch 
zuurstofverbruik en de totale hoeveelheid organische koolstof  
in het afvalwater.

Product 	 Actieve kool in poedervorm. (PAC)

Gericke 	 Gericke biedt totaaloplossingen voor het doseren 
Technologie 	 en mengen van PAC in afvalwaterbehandelingssystemen.  

Speciale aandacht wordt besteed aan het ontwerp  
en de inbedrijfstelling van deze systemen, alsmede aan  
de bewaking van de kwaliteit van het afvalwater.

Gericke	 100% stofvrije werking met zeer nauwkeurige toevoer.
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ATEX 	 Gericke-installaties voor PAC voldoen aan de laatste ATEX-voorschriften.

Afvalwater 	 PAC wordt gedoseerd in het afvalwaterzuiveringssysteem, waarbij het doseerniveau
Technologies	 flexibel is om aan de eisen te voldoen. Gecontroleerde toevoer met Gericke 

doseerapparaten vindt plaats zonder stofvorming en maakt het mogelijk de juiste 
hoeveelheid PAC toe te voegen. Het meest geschikte doseersysteem hangt af 
van het volume van het afvalwater, met beschikbare opties zoals silo’s, big bags 
of lostations voor handmatige invoer.

PAC in fysisch-chemische behandeling

De PAC wordt voor of in de coagulatie/flocculatietank gedoseerd. 
Na een bepaalde contacttijd wordt de PAC uit het afval verwijderd 
door de vlokafscheiding. Vervolgens wordt het slib (vlokmiddel en PAC) 
verder verwerkt.
Gewoonlijk ligt de contacttijd tussen 0,25 en 2 u. Het PAC-dosering 
niveau is sterk afhankelijk van het type en de concentratie van de 
organische stoffen en de matrix. Om de „kwaliteit van het effluent 
van de WFD” te bereiken, ligt het verwachte doseringsniveau tussen 
10 en 30 mg/l; de totale kosten zullen tussen 0,1 tot 0,25 euro/m3 
waterzuivering zijn.

PAC in biosystemen 

Toevoeging van PAC rechtstreeks in het actief-slibproces is een veel toegepaste 
technologie in veel industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Voordelen zijn 
o.a.een sterk verhoogde processtabiliteit. De meeste ervaring is opgedaan 
in conventionele actieve slibinstallaties, maar meer recent is het proces ook 
beproefd in membraan bioreactor installaties.
Eenmaal gedoseerd in het afvalwater, wordt de PAC opgenomen in het bioslib. 
Hier zullen de totale kosten van de PAC lager zijn, aangezien de PAC wordt 
gedoseerd in een reeds bestaand zuiveringssysteem. De kosten worden derhalve 
geraamd in de orde van grootte van 0,1 euro/m3 behandeld water.

Over Gericke	 De Zwitserse Gericke Groep ontwerpt en 
produceert apparatuur en systemen voor moderne 
materiaalprocessen, alsmede het leveren van ontwerp 
en adviesdiensten voor meer dan 125 jaar. Gericke bulk 
materiaalverwerkingstechnologie is te vinden in de hele 
wereld in vele sectoren, waaronder de voedingsmiddelen-, 
chemische, farmaceutische, kunststof- en bouwmaterialen 
industrieën.

	 De groepsmaatschappijen van Gericke zijn volledig eigendom van Gericke  
en hebben meer dan 300 ervaren

	 professionals en zijn gevestigd in Zwitserland, Duitsland, Groot-Brittannië, 
	 Nederland, België, Frankrijk, VS, Brazilië, Singapore, Indonesië, Maleisië,  

Thailand en China.
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