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Casestudie nr. 14

Opslag- en doseersysteem  
voor actieve kool in poedervorm  
in afvalwaterzuiveringsinstallaties

Betreft 	 De steeds strengere eisen voor de zuivering van 
afvalwater maken het gebruik van actieve kool 
in poedervorm in afvalwaterzuiveringsinstallaties 
noodzakelijk Samen met het Duitse bedrijf  
Sülzle-Kopf, bied Gericke een totaal turn-key oplossing 
voor de opslag en toevoer van actieve kool in 
poedervorm naar afvalwater. Dit systeem – bekend onder 
de naam AK-DOS® – is geïnstalleerd in verschillende 
afvalwaterzuiveringsinstallaties, waaronder de installatie 
in Sindelfingen, Duitsland.

Specificaties 	 PAC bulkdichtheid: 0,27–0,29 kg/l 
	 PAC-aandeel: 10 mg/l afvalwater 
	 Opslagcapaciteit silo: 150 m3 
	 PAC verbruik: 10–100 kg/u.

Product 	 Cabot, Norit PAC SAE Super D50: 10–50 μm. 

Proces uitrusting 	 De installatie bestaat uit een opslagmodule, waarvan 
de uitrusting in dit geval bestaat uit een silo van 150 m3, 
twee gravimetrische doseer apparaten en een dissolutie/
menginstallatie. Het systeem laat de PAC gelijkmatig 
stromen, waarbij de nauwkeurige doseer apparaten 
de optimale dosis leveren die is afgestemd op het 
volume van het afvalwater. De mengeenheid bevindt 
zich stroomafwaarts van de doseer apparaten en zorgt 
ervoor dat het PAC-poeder gelijkmatig in het water wordt 
gedoseerd.

	 De vereiste hoeveelheid PAC varieert, en is afhankelijk 
van het volume en de kwaliteit van het afvalwater. 
Wanneer het aankomt op controle en toezicht van 
de actieve kooldosering biedt de EasyDos Pro 
doseerbesturing de grootst mogelijke precisie door te 
communiceren met een overkoepelende PLC.

 



Gericke Technology	 • HD draaisluis voor gecontroleerde silo-lossing.
	 • �Schroeftransporteur voor de verdeling naar de twee DIW 50 gravimetrische 

doseerrapparaten met variabel debiet.
	 • EasyDos Pro doseerbesturing.
  
	 Alle componenten zijn ontworpen voor stofvrije werking en voldoen aan de ATEX-norm.

Voordelen 	 Dankzij de hoge doseer nauwkeurigheid van de Gericke DIW doseer apparaten kan het 
gebruik van PAC precies worden aangepast aan de huidige afvalwaterstroom.  
Dit resulteert in aanzienlijk lagere bedrijfskosten dan bij andere vergelijkbare systemen.

Opties 	 Deze casestudie beschrijft de specifieke oplossing voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
in Sindelfingen, Duitsland. Afhankelijk van de grootte van de installatie zijn andere 
ontwerpen beschikbaar voor de opslag en dosering van de PAC. Het AK-Dos systeem 
is bijzonder geschikt voor gebruik in zowel bio-systemen als fysisch-chemische 
waterzuiveringsinstallaties. 
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