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Casestudie nr. 15

Screening in een bakkerij 
ingrediëntenlijn

Betreft  AB Mauri, producent van bakkerijingrediënten  
bouwde een nieuwe productielijn in zijn meelfabriek  
in Corby / UK.

Klant  Meelfabriek, Bakkerijingrediënten.
(of bedrijfstak) 

Doel  Als onderdeel van een door Gericke geïnstalleerde 
lijn voor „vette” producten worden twee 
centrifugaalzeefmachines van Gericke gebruikt voor 
veiligheidsonderzoek voor en na het mengproces.

Product  Meel, oliën, vetten toevoeging en suiker.

Proces  Doorvoer: 4.800 kg/h
beschrijving Zeefgrootte: Een verscheidenheid van verschillende 

zeefmaten.

Toepassing  Fijne poeder additieven wordt geleverd via een 
zakstortstation. Een Gericke CSM 722 Centrifugaal 
Zeef wordt gebruikt als veiligheidszeef om 
eventuele delen uit verpakkingsmateriaal en andere 
onzuiverheden te verwijderen.

 Na het mengproces wordt het product uit een 
uitlooptrechter in een CSM 1130 Centrifugaalzeef 
gedoseerd om eventueel klonterig materiaal te 
verwijderen.

Details 	 De	systeemzeefmachines	zijn	gecertificeerd	als	
categorie 1/2 D, geschikt voor gebruik in Atex 20 
interne en 21 externe zones.

Gericke Gericke CSM 722 Centrifugaalzeef met een FCT 150
Technologie Gericke draaisluis. CSM 1130 Centrifugaal Zeefmachine 

met een FCT 200 draaisluis.

Voordelen van Gericke 
Centrifugaalzeefmachines
Gericke Centrifugaalzeefmachines 
bieden een hoge verwerkingscapaciteit 
en hebben minder ruimte nodig dan 
andere zeefmachines.

Economische werking
De robuuste constructie resulteert 
in een lange levensduur met lage 
onderhoudskosten.

Schone en stille werkplek
Een stofvrije behuizing voorkomt dat 
meelstof uit de zeefmachine komt. 
Gericke Centrifugaalzeven werken 
met een laag geluidsniveau  
(<70 dba bij 1 m vrij veld).

Gericke is een van Europa’s 
toonaangevende leveranciers van 
centrifugaalzeven en is in staat om  
de juiste zeef voor uw toepassingen 
te selecteren.



WWW.GERICKEGROUP.COM

Gericke Inline zeef Zeef met lade magneet en doorblaas draaisluis

C
as

es
tu

di
e 

nr
. 1

5

Werkingsprincipe van een Gericke Centrifugaalzeef

1 Product komt de inlaat binnen door middel van een gecontroleerde 
invoer

2 De transportschroef transporteert het product naar de zeefkamer
3 Het roterende schoepenstel genereert de centrifugale werking om het 
product	langs	het	korfframe	te	transporteren

4 Het	product	dat	fijner	is	dan	de	zeef	gaat	door	de	zeef	en	verlaat	
de	machine	via	de	uitlaat	voor	fijne	deeltjes

5 Het product dat groter is dan de zeef passeert de korf en wordt 
verwijderd uit de overloop

Verschillende zeefmachines beschikbaar

Gericke Centrifugaalzeven voor de meelindustrie worden meestal gecombineerd met transportsystemen.  
Hetzij met doorblaas draaisluis of als inline zeef compleet ingebed in de transportlijn. Ze kunnen zowel met 
overdruk- als vacuümtransportsystemen worden gebruikt.
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