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HALFDROGE KORRELS MAKEN UIT
POEDERWATERMENGSEL MET DE GERICKE
NIBBLER

Beschrijving

Product

Eisen
Vochtigheid
gehalte

Verwachte
capaciteit

Industrie

Klant

Het poederwatermengsel komt, via een
doseersysteem, in de Gericke Nibbler waar

de roterende messen door de dikke massa
draaien, het product verdichten en het product
door een breekrooster duwt; waardoor een
halfdroge korrelgrootte ontstaat van 8 mm.
(De grootte kan op elk moment worden
gewijzigd door de zeefgrootte te wijzigen:
korrelgrootte opties 1 mm tot 25 mm).

Een belangrijk ding om op te merken is in
deze omstandigheid dat we een nauwkeurige
constante voeding nodig hebben om de
vullingsgraad van de Nibbler te handhaven
(wat kan worden bereikt met een Gericke
loss-in-weight doseersysteem).

Poeder, afkomstig uit een wervelbeddroger.
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Chemie/Plastics, (oplossing kan voor alle
+ industrieén worden gebruikt).

Product bij het binnengaan van de Nibbler

Producent van gerecycleerde kunststoffen.
en dan erna.



Gericke Technologie

De Gericke Nibbler is een grove vermaler en voorbreekmachine voor het verkleinen in een breed scala

van toepassingen. Normaal gesproken wordt hij gebruikt voor deagglomeratie, herbewerking en het breken/verkleinen
van klonterige of bevroren producten. Na talrijke tests met verschillende klanten hebben wij onze Nibbler echter ook
met succes gebruikt voor poederwatermengsel producten.

Voordelen van de Gericke Nibbler - |

* Compact en robuust ontwerp, maar met hoge capaciteit
reductie. v
* Laag stroomverbruik en lage geluidsniveaus.
* Minimale producttemperatuurstijging en fijnstofvorming,
dankzij de lage rotatiesnelheid. |
* Consistente deeltjesgrootte.
* Geen speciaal gereedschap nodig voor onderhoud, u ‘
gemakkelijk toegang.
* Verstelbare schoepbladen.
* Aangepaste versies beschikbaar voor speciale toepassingen
(verwarming/koeling, hogere druk, zwaar gebruik, enz.).

Specificatie opties

* Verkrijgbaar in afmetingen van 200 mm
tot 1200 mm, voor verwerkingssnelheden
van minder dan 10 kg/u tot 50.000 kg/u.

* korreltafmetingen van 1 mm tot 25 mm.

» Zeefmaterialen geperforeerde plaat/vertand/
geweven draad.

* Optioneel ATEX-goedgekeurd.

* Hygiénische opties.

Gericke Testen Deze toepassingen moeten worden getest dit kan worden gedaan in een van onze
testfaciliteiten.

Over Gericke De Zwitserse Gericke Groep ontwerpt en produceert apparatuur en systemen voor
moderne stortgoedprocessen, alsmede het leveren van ontwerp en advies al meer
dan 125 jaar. De technologie van Gericke voor het verwerken van bulkmaterialen
wordt over de hele wereld gebruikt in vele sectoren, waaronder de voedingsmiddelen-,
chemische, farmaceutische, kunststof- en bouwmaterialenindustrie.

De groepsmaatschappijen van Gericke zijn volledig eigendom van Gericke en hebben
meer dan 300 ervaren Professionals en zijn gevestigd in Zwitserland, Duitsland,
Groot-Brittannié, Nederland, Belgié, Frankrijk, Verenigde Staten, Brazili¢, Singapore,
Indonesié, Maleisié, Thailand en China.
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