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Casestudie nr. 22

InternatIonale PaC-InstallatIe 
voor afvalwaterzuIverIng

Beschrijving  Met deze installatie wordt de actieve koolstof 
(PAC) in poedervorm in big-bags aan het  
Big-Bag lostation (BBU) geleverd.

 De BBU is uitgerust met:
	 ●	 Takel	–	om	de	big-bag	op	het	station	te	

plaatsen
	 ●	 Docking	station	–	voor	stofvrije	behandeling
	 ●	 Ondermassage	–	om	de	productstroom	te	

verbeteren 
	 ●	 Stretch	unit	–	om	verstopping	te	voorkomen	

door de uitloop 
 Vanuit de BBU komt het product in de trechter 

> GDU doseersysteem en wordt dan gedoseerd 
in het vortexvat/eductor die de PAC in het water 
mengt.

Product 	 PAC	–	actieve	kool	in	poedervorm.	

Eisen 	 100%	stofvrije	werking,	in	overeenstemming	
met	nieuwe	richtlijnen	met	hoge	
voedingsnauwkeurigheid. 

Capaciteit 	 PAC:	2	tot	50	kg	per	uur,	7	dagen	per	week.

Industrie  Afvalwaterbehandeling. Hetzelfde proces 
kan	worden	gebruikt	voor	PACAS	
(medicijnverwijdering)	volgens	de	EU	
Kaderrichtlijn	Water	(WFD).

Klant 	 Internationaal	bedrijf	voor	het	beheer	van	
afval.	Dit	project	is	geleverd	aan	een	eindklant	
in Rusland. Daarom moest Gericke Russische 
certificeringen,	paspoorten	en	TR	CU	
certificeringen	leveren

Complete installatie
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Gericke Technologie 

Complete installatie inclusief: 

 • Gericke BBU
 • GDU 201.3
 • 1 x trechter
 • 1 x Vortex vat

www.gerICKegrouP.CoM

Over Gericke De Zwitserse Gericke Groep ontwerpt en produceert apparatuur en systemen voor 
moderne	stortgoedprocessen,	alsmede	het	leveren	van	en	advies	al	meer	dan	125	jaar.	
De technologie van Gericke voor de verwerking van bulkmateriaal wordt over de hele 
wereld	gebruikt	in	vele	sectoren,	waaronder	de	voedingsmiddelen-,	chemische,	
farmaceutische,	kunststof-	en	bouwmaterialenindustrie.

	 De	groepsmaatschappijen	van	Gericke	zijn	volledig	eigendom	van	Gericke	en	hebben	
meer	dan	300	ervaren	professionals	en	zijn	gevestigd	in	Zwitserland,	Duitsland,	
Groot-Brittannië,	Nederland,	België,	Frankrijk,	Verenigde	Staten,	Brazilië,	Singapore,	
Indonesië,	Maleisië,	Thailand	en	China.

Vortexvat bevestigd aan een eductor Close	up	van	BBU	docking	station,	 
trechter en GDU 201.3

Gericke heeft ook installaties geleverd als turn-key project, inclusief besturing, silo’s, pneumatisch 
transport naar het einddoseerpunt, statische menger en montage op locatie voor afvalwater- 
en rookgasbehandeling.


